

















Sida 3 (3)
D-LFV 2007-40839/LFV 2007-07665

Intermediate
segment L
Final segment N/A
Missed approach N/A
Omnidirectional N/A
departure
CNS - UTRUSTNING

Paverkar

Ja | Nej Paverkan/Kommentar
VOR N/A
DME N/A
NDB/Locator N/A
Radar N/A

HINDERBEGRANSANDE OMRADEN RUNT FLYGPLATSEN

Bana
_ Paverkar
Ja Nej Paverkan/Kommentar
Overgangsytan N/A
Horisontella ytan N/A
Koniska ytan N/A
Start- stigytan N/A
Inflygningsytan N/A




FORSVARSMAKTEN

AMFIBIEREGEMENTET, Amf1__ o z Datum Amf 1 beteckning
; 2007-06-13 13920:11194
s 8. 14 5 Sida 1 (2)
Sandlista
Ert tjanstestille, handlaggare Ert datum Er beteckning
Stiftelsen Barnens Dag, VD Lennart Arrhenius 2007-05-29
Vaért ianstestalle, handlaggare Vart féregiende datum Var féregaende beteckning
major Anders Blom, C G 10, Amf 1
08-5026 3101 anders.blom@mil.se

Konsekvqpsbeskrivning av tillstyrkande av ett vindkraftverk pa
Barnens O, vid Viaddo skjutfilt

Bakgrund :
Stiftelsen Barnens Dag, som #ger och forvaltar Barnens O pa Vadds, har beviljats
bidrag fran Stockholms stad och vill bygga ett totalt sett 125 m hogt och 50 m
brett vindkraftverk (inkl. rotorblad) pa Barnens O. D3 tidigare foreslagen plats lag
dnnu narmare skjutfiltsgréansen avstyrkte FM/Amf 1 samrd, frimst av flygsiker-
hetsskal. Orsaken é4r den sikerhetsmarginal som maste finnas vid luftmals-
bogsering vid luftvéirnsskjutning.

Konsekvenser for luftmalbogsering sver Vidds skjutfilt

Stiftelsen Barnens Dag har tidigare ansokt att fi bygga ett vindkraftverk strax
s6der om skjutfiltsgransen p& Barnens O, varvid FM/Amf 1 avstyrkte detta.
Orsaken &r flygsikerheten for maloperatoren vid luftmalbogsering. Istillet erbjod
FM/Amf 1 mark pa norra Arholma (FM/FortV mark) for detta vindkraftverk,
eftersom det dven tekniskt skulle bli en bittre plats mht ridande normalvindar och
normalvindriktning under 4ret. Linsstyrelsen avstyrkte detta forslag; motivering
“kulturlandskap”.

Amf 1 bedommande
Den nu féreslagna platsen for ett vindkraftverk pa Barnens O, Betso (fastighet
Lingslato 2:1), ligger forvisso langre 4t SV #n den ursprungliga platsen men
fortfarande pé ett sidant avstind frn skjutfiltet att den kan paverka anflygningar
vid luftmélsskjutning. Lénsstyrelsen finner denna placering som lamplig.
Begrinsningarna blir d3 att:

- lagflygande mél ej kan anvindas vid molnbas < 800m

- flygradierna med bogserat mél blir storre, dvs en reducering av antal mal-

gangar mot skjutplats, frin 12 till 10 st/timme

- ¢j ndgon morkerbogsering.
Fér att kunna genomfora malbogsering i morker bor motkravet mot byggare vara:

- belyst mast sa att flyg/helikoptrar varnas

- belysta rotorspetsar?
(AB) :
Postadress Bestksadress Telefon Telefax Kryfax
130 61 HARSFJARDEN Berga VX: 08-5026 5000 (08-5026 8090 08-5026 8091

kortnr: 721 8080 721 8090 721 8091



FORSVARSMAKTEN

AMFIBIEREGEMENTET, Amf 1 Datum Amf 1 beteckning
2007-06-13 [3G20:/119%
Sida 2(2)
Beslut

FM/Amf 1 férutsitter infor denna beslutsprocess att Linsstyrelsen for Stockholms
lan lémnar milj6tillstédnd for tillstandspliktig verksamhet (inkl. luftmalsskjutning)
pa exvis Mellsten och Stabbo. Frin dessa skjutplatser/stridsstillningar kan
férhoppningsvis luftmélsskjutningar genomforas som kompletterar ovan nimnda
begransningar pa Vaddo skjutfilt.

Trots begrénsningarna som detta medfor tillstyrker FM/Amf 1 placeringen av ett
vindkraftverk pa Betso (fastighet Lingslito 2:1) pa Barnens O, Vadds/N orrtilje
kommun.

Dialog kommer att forsitta med stiftelsen Barnens Dag om belysning av
vindkraftverket enl. ovan

1{33 Olsson
C Amf1

/%Blom

C G10/VerksikO, Amf 1

Séndlista:

Lennart Arrhenius, VD Stiftelsen Barnens Dag
Box 45 156

104 30 Stockholm

Som ori:

Liénsstyrelsen for Stockholms lin (avsett for Tillstandsenheten)
HKYV PROD INFRA

HKYV PROD MARIN

Inom Amf 1:
Stf regch
RegSC

G3, G10
GarnE



Bilaga 3 Samrad; synpunkter fran narboende, inbjudan
samt fastighetsagarforteckning
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Stockholm den 31 maj 2007
STEL

<

a S,
& fe r‘;@

QNENS

Till
Néarboende

Inbjudan till samrad infor uppforande av vindkraftverk pd Barnens O.

Stiftelsen Barnens Dag ager och forvaltar Barnens O, Norrtalje kommun, i syfte att
frémja barn och ungdomsverksamhet, i synnerhet sommarkolloverksamhet. Stiftelsen har
beviljats bidrag fran Stockholms kommuns Miljomiljard for att uppratta ett vindkraftverk,
framst i syfte att minska Stiftelsens elkostnader men ocksa for att bevara miljon. |
anledning av detta 6nskar Stiftelsen infor Miljokonsekvensbeskrivningen (MKB) tréaffa
de narboende inom en radie av 1000 meter fran tankt etableringspunkt.
Etableringspunkten &r pa den hogsta punkten pa Betso, Lingslato 2:1, strax bortom
Sorangen och Parkuddens kollo. Verkets héjd beréknas till 100 meter till nav och
ytterligare ca 25 meter till rotorspets. Placeringen, anses fran saval Forsvarsmakten
(Amf1) och Lansstyrelsen vara den mest lampliga, X-koordinat 6647105 och Y -koordinat
1674756.

Hérmed inbjudes av ovanstaende anledning, narboende dvs de som bor inom 1000 meter
fran etableringspunkten, till information och samrad. Samradet &ger rum den 14 juni K.
15.00 i Assogardens matsal. Kaffe med tillbehor serveras.

Med vénliga halsningar

Lennart Arrhenius VD
Stiftelsen Barnens Dag
Box 45 156

104 30 Stockholm

Tel: 070 77171 77



Bilaga 4 Ljudberékningar och skuggberakningar,
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hDECIBEL - Huvudresultat

’Calculation: Winwind - 1 MW
SVENSKA BESTAMMELSER FOR EXTERNT BULLER FRAN

LANDBASEREDE VINDKRAFTVERK \\h“}“ﬁw
I W \

Berékningen &ar baserad pa den av Statens Naturvardsverk e
rekommenderad metod "Ljud fran landbaserade vindkraftverk", 2001 ¢ o
(ISBN 91-620-6249-2) o e e
Rahetsklass: 1,5 2""’-"?-’?_’;‘?? 7 Vo )\( '”1
Rahetslangd: 0,055 (ﬁx\( . i LINGSLA 51
K: 1.0 dB/(m/s) St L\ ’

RS :
OBSERVERA

o N /
.. . o Skyaril | " Betsouddsn
Oktavdata saknas for ett eller flera av vindkraftverken dar 3 4

avstandet overstiger 1 000 m till berakningspunkten (Ljudkéansligt

14 i\\’ . s : : .
omrade). ‘OK:;{\J%"‘”’"’Q” A\ g
7
f 7 )

. \ "

v/l

\, S sALNG -
X, b o
".\x I_/' ./‘x_'s\p/l\:tmnﬁv
Skala 1:20 000
A Nytt VKV # | judkéansligt omrade
WTGs
RN VKV typ Ljuddata
Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator ~ Power, Rotor Navhojd Upphovsman Namn  Vindhastighet Navhéjd LwA,ref Rena Oktavdata
rated  diameter toner
RN [m] kW] [m] [m] [m/s] [m]  [dB(A)]
1 1674756 6647105 19,7 VKV 1 Ja WINWIND WWD-1/64-1 000 1000 64,0 70,0 USER WWD-1 8,0 70,0 102,0 No Generic *)
*)Notice: One or more noise data for this WTG is generic or input by user
Berakningsresultat
Ljudniva
Ljudkansligt omrade RN Krav Ljudniva Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission height Ljud Avstdind From WTGs Ljud Avstand Alla
[m] [m] [dB(A)]  [m] [dB(A)]

A Soérangen 1674886 6647 443 15,0 1,5 40,0 500 40,8 No No No

B Salnéberget 3:95 1675309 6646 904 19,5 1,5 40,0 500 35,6 Ja Ja Ja

C Bergholmen 3:24 1675179 6646623 11,9 1,5 40,0 500 34,6 Ja Ja Ja

Avstand (m)
VKV
NSA 1
A 362
B 588
C 641

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, TIf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
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Calculated:

DECIBEL - Detaljerade resultat
’Calculation: Winwind - 1 MW Noise calculation model:

Swedish, Jan 2002, Land 8,0 m/s

Antaganden

LWA ref: Sound pressure level at WTG
K: Pure tone
Dc:

Berakningsresultat

Ljudkénsligt omrade: A Sérangen

- Data undefined due to calculation with octave data

Calculated L(DW) = LWA ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega)

Directivity correction
Adiv: the attenuation due to geometrical divergence
Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption
Agr: the attenuation due to ground effect
Abar: the attenuation due to a barrier
Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects
Cmet: Meteorological correction

VKV Wind speed: 8,0 m/s
Nej Avstand Ljudavstand Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m] [m] [dB(A)]  [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 362 369 40,84 102,0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Summa 40,84
- Data undefined due to calculation with octave data
Ljudkansligt omrade: B Salnéberget 3:95
VKV Wind speed: 8,0 m/s
Nej Avstand Ljudavstdnd Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m] [m] [dB(A)]  [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 588 592 35,62 102,0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Summa 35,62
- Data undefined due to calculation with octave data
Ljudkénsligt omrade: C Bergholmen 3:24
VKV Wind speed: 8,0 m/s
Nej Avstand Ljudavstand Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m] [m] [dB(A)]  [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 641 646 34,61 102,0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Summa 34,61

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, Tif. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation

Calculation: Winwind - 1 MW Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land 8,0 m/s ‘

Noise calculation model:

Swedish, Jan 2002, Land
Wind speed:

8,0 m/s

Ground attenuation:

None

Meteorological coefficient, CO:

0,0 dB
Type of demand in calculation:

1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)

Noise values in calculation:

All noise values are mean values (Lwa) (Normal)

Rahetsklass %d:

1,5m/s

Pure tones:

Pure tone penalty are added to demand: 5,0 m/s

Height above ground level, when no value in NSA object:

1,5 m Don't allow override of model height with height from NSA object
Deviation from "official” noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0,0 dB(A)

Octave data required

Air absorption

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]
0,1 0,3 0,6 1,4 3,2 7.9 22,0 50,0

VKV: WINWIND WWD-1/64 1000 64.0 |O!

Ljud: wwbD-1
Kélla Kalla/Datum Upphovsman Redigerad
2008.11.24 USER 2008.11.24 17:36
Oktavdata
Status Navhoéjd Vindhastighet LwA,ref Rena toner 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Original 70,0 8,0 102,0 No Generic data 83,6 90,6 94,0 96,6 96,4 93,5 88,7 792

NSA: Sérangen-A
Predefined calculation standard: Night; Dwellings
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 40,0 dB(A)
Distance demand: 500,0 m

NSA: Salnéberget 3:95-B
Predefined calculation standard: Night; Dwellings
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 40,0 dB(A)
Distance demand: 500,0 m

NSA: Bergholmen 3:24-C
Predefined calculation standard: Night; Dwellings
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 40,0 dB(A)
Distance demand: 500,0 m

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, Tif. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
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Calculated:

’ 2008.11.24 17:46/2.6.0.235

DECIBEL - Fastighetskarta
Calculation: Winwind - 1 MW  Fil: Fastighetskarta.bmi

P=

r Séderlings.
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0 100 200 300 400 m
Map: Fastighetskarta , Print scale 1:10 000, Map center Rikets Net (SE) Ost: 1 674 955 Nord: 6 647 176
Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
A Nyt VKV # Ljudkéansligt omrade

Hojd 6ver havet fran aktivt linjeobjekt
35,0 dB(A) = 40,0 dB(A) e 45,0 dB(A) = 50,0 dB(A) — 55,0 dB(A)

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, Tif. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: skuggor winwind 1mw
Antaganden for skuggberékning

Maximum distance for influence 2000 m
Minsta solhojd éver horisonten for paverkan 3°

Dag steg for berékning 1 dagar
Tidssteg for berakning 1 minuter

Sannolikhet for solsken (andel av tiden fran soluppgang till solnedgdng med solsken)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0,18 0,27 0,36 0,42 0,52 0,52 0,74 0,46 0,40 0,31 0,23 0,17

J Y

By
S‘aj{ﬁqﬁerggﬁx

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Platsdata 12 sektorer; Radie: 20 000 m (1)

Driftklar tid
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Summa
727 569 631 344 342 708 640 934 1175 581 438 852 7941

To avoid flicker from WTGs not visible a ZVI calculation is performed before
the flicker calculation. The ZVI calculation is based on the following
assumptions

Height contours used: Hojdlinjer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) X
Obstacles used in calculation 1 7
Ogonhdgjd: 1,5 m
Grid resolution: 10 m

Skala 1:12 500

A Nytt VKV s Skuggmottare
WTGs
RN VKV typ
Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator  Power, rated Rotor diameter Navhéjd RPM
RN m] [kw] [m] [m] [RPM]
1 1674756 6647105 19,7 VKV 1 Ja WINWIND WWD-1/64-1 000 1 000 64,0 70,0 0,0
Skuggmottare-Indata
RN
Nej Ost Nord Z Bredd Hojd Hojd Grader frAn Lutning Direction mode
6.m. syd medurs fonster
[(m] [m] [m] [m] [] [l
A 1674886 6647443 15,0 50 50 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B 1675309 6646 904 19,5 50 50 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C 1675179 6646623 11,9 50 50 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
Berdkningsresultat
Skuggmottare
Skuggor, vérsta fall Skuggor, forvantade varden

Nej Skuggtimmar per & Skuggdagar Max skugg  Skuggtimmar per ar
per &r timmar per dag

[t/ar] [dagar/ar] [t/dag] [t7ar]
A 41:23 72 0:45 6:13
B 17:30 49 0:28 4:58
C 0:00 0 0:00 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case
[t/an
1 VKV 1 58:53

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, TIf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk
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SHADOW - Kalender, grafisk
Calculation: sku%;or winwind 1mw

A: Skuggnottagare: 5,0 x 5,0 Azimuth: 0,0° Lutning: 0,0° (1) B: Skuggnottagare: 5,0 x 5,0 Azimuth: 0,0° Lutning: 0,0° (2)
2003 L] \ 203 I i
- = RN 2 | —
180] J \\\ 1800] J \\
1600 1600°
RN - g
F 1200 = 1200
10:00 10:00
0&002\ A — 0&002\ A —
0600 N //" 06:00° ™~ //"
] A L ] ~ L~
04:00-] 04:00]
] — ] —
jan feb mr agx mH jun  jd ag sep O nov dec jan jan feb mr agx M jun  ju ag sep Ot nov dec jan
Manad Manad

C Skuggnottagare: 5,0 x 5,0 Azimuth: 0,0° Lutning: 0,0° (3)

i // N

J ™~
[~

- 2

N
3

8
8

&
8

5
8

Tid
]
8

5
8

2
3

8
8

8
8

jan feb mar agr Mg jun ju aug sep O nov dec jan

WTGs

| R

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, TIf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk





